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L 1 invention conceme des perfectionnements aux dispositifs de 
catheter et particuliferement aux dispositifs de catheter cardio- 
vasculaire k deux ou plusieurs lumieres. 

lie catheterisme cardiaque est utilise notamment pour meeurer 
5 la pression ou la vitesse du sang, analyser les bruits, effectuer 
des prei&vements intracardiaques , observer par des fibres optiques 
certaines regions du coeur, etc.,.. On utilise pour cela un cathe- 
ter k deux canaux, muni k son extremite d'une t8te en forme de 
dflme perfore. Un canal d£bouche k I'interieur de la t6te tandis 
10 que l 1 autre permet de preiever des echantillons, de comparer la 
pression k l'interieur et k l'exterieur de la sonde ou encore k 
injector un liquide de perfusion. 

Selon les realisations de l'art anterieur les canaux sont 
juxtaposes dans le corps du catheter comme indique sur la Figure 1 . 
15 L f un des canaux 1 aboutit k une lumifere 3 laterale tandis que le 
canal 2 re joint par des cambrurae 4 et 5 le centre du catheter de 
manifere k about ir au centre de la tSte de sonde. 

Cette disposition pr£sente plusieurs inconv^nients. 

D'abord une difficulte de fabrication particuli&rement dans la 
20 region des cambrures 4 et 5 «t des defauts en ces endroits se 
rev&lent fr^quemment en c ours d 1 usage. 

De plus la distance qui separe la lumifere 3 des lumiferes de 
la tfite de sonde pr^sente une trh& grande importance dane I 1 uti- 
lisation dn catheter. En effet lorsque l'on effectue des mesures 
25 il est indispensable que toutes les lumikres de la tfite de sonde 
soient libres de tout d^pfit qui pourrait les obstruer. Or 1' expe- 
rience montre que ce& lumiferes sont rapidement bouchees par des 
depfits de fibrine et cela d'autant plus rapidement qu ! il n'y a 
pratiquement aucun mouvement du sang dans ces lumieres qui ne font 
30 que transmettre des variations de pression, C f est pourquoi la 
lumi&re 3 est utilises pour introduire un liquide de perfusion 
dont le r8le principal est d'eviter ou de retarder ces depfits de 
fibrine. Ces injections seront d f autant plus efficaces que la 
lumiere 3 sera plus rapprochee des lumieres de la tdte de sonde. 
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C ! est d'ailleurs en cherchant k diminuer cette distance et en 
rapprochant I'une de l 1 autre lea cambrures 4, 5 que I 1 on provoque 
les inconv&iients precites. 

L*objet de Invention est un catheter qui ne presente pas 
5 ces inconvenient s. 

Selon une caracteriatique principale un catheter aelon l 1 in- 
vention est constitug de deux canaux concentriques . 

D f autres caracteristiquee apparaitront au cours de la descrip- 
tion d'une realisation donnee ci-aprfcs avec lee figures qui repre- 
10 sentent : 

la Figure 1 vine coupe longitudinale d f uri catheter selon l*art 
anterieur ; * 

la Figure 2 une coupe transversale d f un catheter selon I 1 inven- 
tion ; 

15 la Figure 3 une coupe longitudinale de la partie opposes h la 

sonde du catheter selon Invention ; 

la Figure 4 une coupe transversale d'une tdte de sonde ; 
la Figure 5 une perspective montrant une tfite de sonde f ix£e 
k l 1 extremity du catheter. 

20 On a vu sur la Figure 1 la coupe d*un catheter selon l'art 

anterieur avec see deux canaux juxtaposes. 

La Figure 2 montre la coupe d*un catheter oil les deux canaux 1 
et 2 sont concentriques. lis sont maintenus centres l f un par rap- 
port h l 1 autre par des nervures 6 ; le canal 2 est ainsi divise 

25 en trois parties. Ce montage des deux canaux peut fitre obtenu de 
plusieure maniferes. Par exemple par extrusion directement dans 
son etat definitif , ou bien en extrudant le canal 1 avec ses 
nervures 6 et en enfilant le canal 1 ainsi nervure b. ^interieur 
du canal 2. le nombre des nervures peut fetre quelconque. L'extru- 

30 sion permet d f obtenir l'etancheite entre les differentee parties 
du canal 2 et par consequent d^btenir -catheter multi-canaux. 

lies deux canaux doivent fitre accessibles separement. Dana les 
catheters selon I'ert anterieur ayant des canaux juxtaposes, 
l'accfes aux deux canaux se faisait par simple ecartement de 
ceux-ci. 
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La Figure 3 indique la mani&re dont les deux canaux concentri- 
ques eont s£par£s. Une ouverture 7 est pratiqu^e dans la paroi du 
canal 2 pour laisser le passage au canal 1 ; l'£tanch£ite$ entre 
les paroia du canal 1 et du canal 2 au franchissement de l«ouver~ 
5 tore 7 est obtenue facilement au moyen d'un mastic quelconque 8. 
II est k remarquer que cette sortie du canal 1 s'effectue dans la 
partie du catheter opposeSe k la tSte de sonde c'est-k-dire en un 
endroit ou le volume du montage ainsi r£alis<S n'est pas crucial. 
La Figure 4 montre la coupe transversale d'une sonde montee 

10 en bout d'un catheter k canaux coaxiaux. Cette sonde porte un 
micromanom&tre const itu£ d*un transducteur pression-tension £Lec- 
trique reliS k un appareillage 6lectronique par des conducteurs 
places dans le canal interieur 1 du catheter, mais il est bien 
entendu que ^invention s* applique k toute tfite de sonde devant 

1 5 Stre relive k un appareillage par au moins une connexion passant 
dans le canal d f un catheter devant en plus contenir au moins un 
autre canal utilieable notamment pour des injections de liquide 
de perfusion. 

On voit sur la Figure 4 la tdte de sonde composes d l une enve- 
20 loppe 10 contenant un support 11 monte 6tanche k i 1 interieur de 
l'enveloppe. Ce support est perc6 en son centre d'un canal 12. 
L'enveloppe 10 et le support 11 sont fix6s d'une manifere 6tanohe 
sur respectivement la gaine 13 du canal exteme 2 et la gaine 19 
du canal interne 1 . On voit que par ce montage sont r£alis£es 
25 deux chambres ind^pendantes, l'une 8 k levant en communication 
avec le canal interne 1, 1' autre 20 k I'arrifere avec le canal 
externe 2. L'enveloppe 10 est perc£e de trous 14 lateraux corree- 
pondant k la chambre arrifere et le canal ext^rieur, et de trous 15 
correspondant k la chambre avant. 
30 Dans l'exemple decrit la t6te de sonde est equipee d'un trans- 
ducteur 16 fixd sur le support 11 et r£uni k un circuit electronic 
que par un cfibie eSlectrique 17 fix<§ dans le canal interne 1 par 
une pifece 18, 
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- REVINDICATIONS - 



1 - Dispositif de catheter k plusieurs lumieres caracteris£ en 
ce qu'il comporte deux canaux concentriques. 

2 - Diapoaitif aelon la revendication 1 , caracterise en ce que 
le canal interieur est poarvu de nervures destinees k le centrer 
k 1* interieur du canal ext^rieur. 

3 - Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que 
le canal ext&rieur est divis£ en plusieurs cariaux s£par£s entre 
eux d f une manifere 6tanche par les nervures du canal interne. 

4 - Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en ce que 
les deux canaux concentriques sont relics chacun d f une manifere 
£tanche k une tSte de sonde divis^e en deux chambres Stanches 
l'une par rapport k I 1 autre. 

5 - Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu l une chambre au mo ins est pourvue sur sa peripheric d'ouvertures 
vers l'exterieur. 
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FIG.1 




Pl.H-2 
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FIG. 4 
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